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第一章  综 述 

1.1 产品简介 

SAGS-15D、SAGS-30D 、SAGS-90D 、SAGS-180D 无线倾角传感器是

上海协堡电子有限公司最新自主研发的角度传感设备，产品集大量程高精度、

小体积、低功耗、坚固耐用等诸多优点于一体，专为工业测量领域设计，产品

具有优异的精度和极高的稳定性，实现了精确、不间断连续倾角形变监控。在

隧道形变、桥梁位移、建筑测量、仓储物流、电梯监控、行车定位、工业现场

及过程、交通港口等场合有着非常广阔的应用。 

一套无线倾角测量产品由测量发送器和接收器两部分组成，SAGS 系列

倾角传感器采用无线 ZigBee 全波段工作频率。在可视区域通讯距离最远可达

1500 米，采用高效前向纠错信道编码技术，能有效提高数据抗干扰能力，传感

器具备故障自检、存储器奇偶校验功能以及连接故障检测功能，产品内置的阻

尼设计使得传感器即使在恶劣的环境下也能获得高精度、高可靠性的结果。  

主要特点： 

 无线传输，省去布线，传输距离 30 米、150 米、1000 米、1500 米； 

 内置锂电池，极低功耗设计，无需供外部电，一次可工作 2 年； 

 防护等级：IP67（防盐雾、防霉、防撞处理）；  

 精准监测，不受工作环境影响，易于安装与后台控制； 

 传感器全密封，方便在恶劣环境下使用； 

 针对工业监控设计，配合操作软件实现全方位工业自动化控制； 

 土木工程、建筑工程、环保、石化、冶金、电力、交通、港口、水文、

工业等行业可广泛应用； 

 精度可达 0.01 度，双轴，最大 180 度量程；
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第二章 尺寸结构图 

2.1 外形尺寸 
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第三章 技术数据 

3.1 性能参数 

 

 

 

 

 

 

产品型号 

 

类别 

SAGS-15D SAGS-30D SAGS-90D SAGS-180G 

量程 ±15° ±30° ±90° ±180° 

采样率 18HZ 0.5HZ 1HZ 1HZ 

精度 ±0.005° ±0.015° ±0.3° ±1° 

方向 双轴 双轴 双轴 双轴 

分辨率 0.001° 0.001° 0.1° 0. 1° 

天线 外置 外置 外置 外置 

极限冲击 1000g 1000g 1000g 1000g 

工作温度 -40℃~+125℃ -40℃~+125℃ -40℃~+125℃ -40℃~+125℃ 

工作时间 2 年 2 年 2 年 2 年 

外壳材质 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 



 

 

第 5 页 共 7 页 

第四章 售后与注意事项 

4.1 售后服务 

 为客户免费提供产品安装指导； 

 保证产品在 1 年内计量精度达到要求；建立客户档案，定期进行产品质

量跟踪服务； 

 解决用户在使用产品过程中遇到技术难题或其他问题时的后顾之忧； 

 24 小时响应客户需求； 

 接到客户故障投诉电话后 24 小时内为客户服务； 

 保修期外，本公司提供终生有偿维修服务。 

  4.2 注意事项 

 未遵说明使用传感器； 

  破坏安全系统，去掉说明和标志； 

  自行打开设备； 

  自行改装升级传感器； 

 本产品虽然经过严格测试符合相关 EMC 要求，但仍不排除会受到来自

其他设备的电磁干扰或者干扰其他设备的可能性，使用前请仔细测试并

确认； 
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第五章 联系我们 

5.1 联系方式 

 

上海协堡电子有限公司 

电话：021-50933055，18602106983 

传真：021-51686291 

地址：上海市闵行区新骏环路 115 号寰启商务大厦 1幢 906 室 

 

 

 

    
 


